MOD.: GL 20/2-30/2

§§§§%§§ QUEMADORES DE GASOLEO A DOS ESTADIOS FGP 5072
070049_6D 01

| DATOS TECNICOS |

MODELO GL 20/2 GL 30/2 FGP 50/2
Caudal 1° st./min 2° st.-max 2° st. * [kg/h] 5.8/10-20 8/13-30 10.5/20-50
Potencia térmica 1° st./min 2° st.-max 2° st. * [Mcal/h] 59/102-204 81/132-306 107/204-510
Potencia térmica 1° st./min 2° st.-max 2° st. * [kW] 69/118-237 94/153-355 124/237-592

Combustible : GASOLEO 1.5° E a 20° C = 6.2 ¢St = 35 seg Redwood N° 1

Funcionamiento a servicio intermitente (min. 1 detencion cada 24 horas), a dos estadios

Condicionas entorno permitido en ejercicio / almacenaje : -15... +40°C / -20... +70°C, humedad rel. max. 80%

Max temperatura aire comburente [°C] 60 60 60

Potencia eléctrica nominal [W] 330 400 1100

Motor ventilador [W] 250 250 740
Absorcion nominales potencias [A] 1.4 1.8 1.9
Absorcidon nominales auxiliares [A] - - 0.14
Alimentacion eléctrica: 1/N~230V-50Hz 1/N~230V-50Hz  3~400V-1/N~230V-50Hz
Grado de proteccion eléctrica: IP40 IP40 P44
Rumorosidad ** min-max [dBA] 63-68 68-71 74-77

Peso quemador *** [ kgl 20 20 31

* Condiciones de referencia: Temperatura entorno 20°C - Presion barométricos 1013 mbar - Altitud 0 m s.n.m.
** Presion sonora mesurada en laboratorio combustion, con quemador en funcién sobre caldera de prueba a 1m de distancia.
*** Por quemador a cabeza longa afiadir kg 1 al peso.

CAMPO DE TRABAJO: Potencia térmica - Presion en camara de combustién
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Potencia térmica
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MODELO A B C D E F | L M N (@] P R | TC| TL |TXL

GL 20/2 200|240 125|410| 251|100|226|180| 10 | 140|200| 200 R20|130|250| -
GL 30/2 200|240 130|410| 251/ 100|226|180| 10 | 140|200 | 200 R20| 130|250 335
FGP 50/2 |188]324|150|493|327|100|226|205| 10 | 160|220|220|R30|250|335| -
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